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UNIDAD DE
ELECTROTECNIA DE BASE

Mod. CBE-1/EV

Para facilitar toda operación de referencia, en el panel frontal 

del equipo se han reproducido claramente los símbolos y los 

esquemas eléctricos de cada componente. Con la presencia de 

bornes unifi cados y de cables muy fl exibles de varios colores 

resultará fácil realizar las conexiones.

Todas las alimentaciones necesarias para llevar a cabo los 

experimentos se hallan disponibles en el equipo a bajísima 

tensión de seguridad para prevenir los riesgos de accidentes 

eléctricos.

Principales experiencias realizables:
Medición de tensiones, de corrientes y de potencia

• circuitos rectifi cadores de diodos y fi ltros

• ley de Ohm

• principios de Kirchoff y de Thévenin

• circuitos óhmicos / inductivos / capacitivos

• estudio del transformador

• instalaciones de alumbrado fundamentales

• instalaciones de señalización acústica y luminosa

INTRODUCCION
El equipo permite a los estudiantes aprender con facilidad 

las nociones básicas de la electrotecnia general, de las 

instalaciones y de las mediciones eléctricas.

Proporciona los medios para verifi car las leyes y los principios 

fundamentales, a través de los componentes eléctricos a 

disposición, que pueden conectarse entre sí según diferentes 

confi guraciones.

PROGRAMA DE FORMACION:

ELECTROTECNIA GENERAL Y MEDICIONES
• Mediciones de tensión y de corriente alterna

• Conexión de diodos según varias confi guraciones

 - rectifi cador de una sola semionda

 - rectifi cador de dos semiondas

 - rectifi cador de puente de Graetz

 - duplicadores de tensión

• Mediciones de tensión y de corriente continua

• Conexión de resistencias según varias confi guraciones

 - mediciones de resistencia

 - verifi cación de la ley de Ohm

 - resistencias en serie, divisor de tensión

 - resistencias en paralelo, divisor de corriente

 - resistencias en serie y en paralelo

 - máxima transferencia de potencia

 - principios de Kirchoff

 - principio de superposición de los efectos

 - teorema de Thévenin-C
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DATOS TECNICOS:
El armazón está construido en chapa de acero plegada a 

presión, tratada químicamente y revestida de varios estratos 

de barniz epoxídica. El panel sinóptico está realizado con 

material aislante.

Incluye un cajón con cerradura de llave para alojar todos los 

accesorios.

Principales componentes instalados:

Interruptor, fusible y lámpara piloto generales

• 1 transformador monofásico de seguridad 

 115-230V / 6 – 12 – 24 Vca 1 A

• 2 portafusibles con fusible tipo 6x30 1A

• 1 amperímetro de hierro móvil, escalas de 0,5 – 1 Aca/cc

• 1 voltímetro de hierro móvil, escala de 25 Vca/cc

• 10 resistencias de diversos valores (2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 

 31 Ω, 5 Ω, 63 Ω, 250 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, 2000 Ω)

• 1 reóstato lineal de 100 Ω 25W

• 4 diodos de 6A 100V

• 2 portalámparas con lámpara piloto de 24 V

• 1 timbre de 24 Vca

• 1 condensador electrolítico de 100 µF 25 Vcc

• 2 condensadores electrolíticos de 500 µF 25 Vcc

• 2 inductancias de 60 mH 0,5 A

• 2 pulsadores de uso general

• 2 interruptores vaivén de uso general

• 1 inversor de uso general

• 1 relé con 2 contactos intercambiables, bobina de 24 Vca

• 1 relé paso a paso, bobina de 24 Vca

Dimensiones: 495 x 430 x 130 mm

Peso neto: 10 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

•  1 serie de 25 cables con terminales de Ø 4 mm

• 1 cable de alimentación monofásica con toma y enchufe

INSTALACIONES ELECTRICAS
• encendido de una lámpara mediante interruptor

• encendido de más lámparas mediante conmutador

• encendido de una lámpara mediante interruptores vaivén

• encendido de una lámpara mediante interruptores vaivén

 e inversores

• alumbrado de habitación de hotel

• alumbrado de un archivo

• encendido de una o más lámparas mediante

 relé interruptor

• relé conmutador

• señalización acústica

• señalización luminosa

• señalización acústica/luminosa

• telemando de un utilizador por impulsos mediante relé

• telemando con autorretención

• Mediciones de potencia

 - medición de la potencia en CC

 - ley de Joule

 - la potencia en CA

• Conexión de condensadores según varias confi guraciones

 - carga y descarga de un condensador en CC

 - condensadores en serie en CC

 - condensadores en paralelo en CC

• Fenómenos electromagnéticos

 - inductancia de una bobina

 - bobinas en serie

 - bobinas en paralelo

• Circuitos óhmicos/inductivos/capacitivos

 - circuito RC

 - circuito RL

 - circuito resonante en serie

 - circuito resonante en paralelo

 - factor de calidad

 - circuitos acoplados

 - atenuadores

• El transformador

• Filtros fi jadores

 - entrada inductiva

 - entrada capacitiva

 - fi ltro LC

ALIMENTACION:
230 V monofase 50-60 Hz - 25 VA
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MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.


