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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNIDAD DE ALIMENTACION 
TRIFASICA DE MESA

Mod. UAT/EV

DATOS TECNICOS:
Caja metálica en chapa de acero tratada químicamente y 

revestida de varios estratos de barniz epoxídica. 

Panel sinóptico de aluminio serigrafi ado.

Características eléctricas:
1 Línea trifásica de 400 V (o 230 V) + neutro y tierra – 10 A, 

con protección automática magnetotérmica diferencial de 

alta sensibilidad, mando de tipo electromagnético de llave, 

pulsador de parada de emergencia, lámpara piloto de presencia 

de línea, bornes de seguridad para cables con terminales de 

Ø 4 mm, 2 tomacorrientes monofásicos universales y cable de 

alimentación con enchufe trifásico.

Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm

Peso neto: 5 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Cable de alimentación trifásica con toma y enchufe

INTRODUCCION
Esta unidad de alimentación, muy fl exible, permite desarrollar 

de programas experimentales de instalaciones eléctricas. 

Unidamente con el soporte metálico vertical mod. TSI/EV que 

sostiene los varios módulos, suministra las alimentaciones 

necesarias para desarrollar el programa experimental de 

instalaciones eléctricas.

El equipo consiste en una caja metálica que se apoya en la 

mesa. Comprende los elementos de mando y de protección 

eléctrica para una correcta alimentación de los circuitos 

realizados en el armazón.

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 220V/ N / PE u otras 

tensiones bajo pedido)

Absorción máx.: 6 kVA
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