
Network Time Server NTS-150
GPS Network Time Server

Características Principales

•	Estrato 1 - Operación vía satélites GPS
•	Modo NTP Broadcast
•	Puerto Ethernet 10/100Base-T
•	Receptor GPS para 12 canales
•	Sincroniza miles de clientes
•	Control Remoto  vía Telnet
•	Software de usuario SymmTime NTP
•	Protocolo de Seguridad MD5
•	SNMP Enterprise MIB
•	Timing de Satélite única
•	Memoria Flash actualizable 
•	Visor de Tiempo - Opcional
•	Garantía por 2 años

Beneficios Claves
 
•	Sincroniza con precisión operaciones y 

aplicaciones de red críticas
•	Solución Costo/Efectiva para sincronizar 

estaciones de trabajo, servidores, routers, etc. en 
una red.

•	  Sincronización fiable y segura es adquirida desde 
relojes atómicos a bordo de satélites GPS.

•	Elección de antena GPS - para techo o ventana - 
de fácil instalación.

•	Miles de relojes de computadores clientes 
pueden ser sincronizados a 1 o 2 milisegundos 
(típicamente)

La condición de nivel Estrato 1 del NTS-150  
se deriva directamente de los relojes atómicos 
del sistema satelital GPS.  Por medio de la 
recepción de hasta 12 canales satelitales GPS, 
cualquier satélite visible puede ser detectado 
y utilizado para mantener eficazmente en el 
tiempo temporizaciones extremadamente 
precisas. Incluso en entornos urbanos donde 
la visibilidad de los satélites puede ser limitada, 
el seguimiento de un sólo satélite puede 
proporcionar la sincronización de forma precisa, 
incluso si es intermitente. De ser requerido, el 
NTS-150 puede rastrear o hacer seguimiento a 
satélites utilizando opcionalmente una antena 
montada en una ventana.

El NTS-150 Network Time Server soporta 
una gran variedad de protocolos de  red para 
integrarlos en su red sin que esta se vea afectada. 
SNMP con soporte MIB II entrega una interfaz 
estándar para la administración de los sistemas 
de red. El protocolo de seguridad MD5 viene 
incluido para autentificar la comunicación 
cliente-servidor NTP. Con el protocolo FTP se 
puede realizar la actualización del firmware de 
manera rápida y simple.

Un set completo de comandos (RS-232/telnet) 
proporcionan un control versátil del NTS-150. 
Un programa intuitivo basado en Windows es 
proporcionado para configurar rápidamente 
el NTS-150. El protocolo de red Telnet es 
soportado para controlar remotamente el 
estado del NTS-150. El visor de tiempo UTC 
opcional, muestra la hora como referencia 
visual.

Symmetricom además ofrece los servidores de 
tiempo SyncServer S200 y S300. Estos servidores 
de tiempo - líder en la industria - incluyen 
múltiples puertos NTP, interface web fácil de 
utilizar, panel frontal con teclado y pantalla de 
alta resolución, y muchas otras características. 
Actualización de los osciladores internos a 
OCXO o Rubidio para extender la precisión 
del holdover también están disponibles. Si se 
requieren funciones de sincronismo avanzadas, 
SyncServer S250 y S350 proporcionan múltiples 
señales de sincronización de entrada y salida.
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NTS-150 - Especificaciones

PROTOCOLOS DE RED

NTP v2, v3 & v4
NTP broadcast mode
SNTP Simple Network Time Protocol
TIME (RFC 868)
DAYTIME (RFC 867)
MD5 Authentication (RFC 1321)
Telnet (RFC 859)
FTP (RFC 959)
SNMP (RFC 1157)
MIB II (RFC 1213)
DHCP (RFC 2132)

CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:

•	 Red: 10/100Base-T Ethernet con detección automática; RJ-45
•	 Serial: RS-232 Bi-direccional, 9600, N, 8, 1; 9-pin D

PERFORMANCE DEL SERVIDOR:

•	 40 peticiones NTP por segundo manteniendo la precisión hacia la fuente de sincronismo 
GPS. La precisión de tiempo entre un cliente y un servidor en ambientes LAN es de 1 - 2 
milisegundos (típicamente). El NTS-150 fácilmente soporta 16.000 clientes NTP. 

•	 Estrato 1 vía Satélites GPS: mantiene una precisión de 72 microsegundos respecto al 
tiempo UTC, con variaciones típicas menores a 600 microsegundos.

INTERFAZ ADMINISTRACION/USUARIO:

•	 RS-232: Acceso local para ver el estado y controlar el NTS-150
•	 Telnet: Estado y control completo, protegido por password
•	 SNMP: Provee al administrador de la red con protocolos de estado del servidor NTP; 

estado de la red, estadísticas e Información de Administración Base (MIB) II.
•	 FTP: Actualización del sistema es posibles vía FTP hacia la memoria flash.
•	 LED Estado: Tri-color LED indica operación normal y alarmas de estado mayor y 

menor.
•	 LED Actividad: Bi-color LED indica 100Base-T, 10Base-T, o sin conexión.
•	 Visor del tiempo UTC Opcional: 2 líneas, 32 caracteres

GPS RECEPTOR/ANTENA

•	 12 canales receptores paralelos
•	 Número de satélites mínimos para mantención del tiempo: 1 intermitente
•	 GPS time traceable to UTC (USNO)
•	 Precisión: <1 ms to UTC. Algunos factores en la red pueden reducir la precisión en la 

sincronización del cliente a 1-2 ms (típico).
•	 Incluye antena GPS L1 de 12 volts (montable en techo o ventana) con 15 m de cable 

coaxial Belden 9104
•	 Longitud máxima del cable Belden 9104: 45 metros. Para mayores longitudes de cable 

ver las opciones disponibles para este equipo.

MECHANICAL/ENVIRONMENTAL

Tamaño: 4.4 cm x 43.2 cm x 27 cm - 1U

Power: 100-240 Vac, 47 to 440 Hz, <20 watts

T° de operación: 0°C to +50°C

T° de almacenamiento: -50°C to +85°C

Humedad: hasta 95%

Certificación: FCC, CE, UL, PSE

SOFTWARE CLIENTE

El software cliente del servidor de tiempo es requerido para la sincronización del lado del 
cliente de cualquier servidor de tiempo, incluyendo el NTS-150. 
NTS-150 incluye el software Symmetricom´s SymmTime NTP para Windows 95/98/
NT/2000/XP. 

EL PRODUCTO INCLUYE

Servidor de tiempo NTS-150, Antena GPS L1 (montable en techo o ventana - especificar 
al momento de la compra), cable coaxial Belden 9104 de 15 metros, mástil pequeño para 
montaje de la antena (techo), cable categoría 5, manual operativo, software SymmTime NTP 
para Windows, software Enterprise MIB, cable de poder, kit de montaje en rack y dos años 
de garantía.

OPCIONES

•	 Visor de tiempo UTC para el panel frontal del NTS-150
•	 Fuente de poder -48 VDC
•	 Amplificador en-línea para señal GPS para mayores largos de cable de 45 hasta 90m
•	 Antena GPS con un conversor de frecuencia  para mayores largos de cable de 75 hasta 

457m
•	 Pararrayos para ambientes hostiles eléctricamente
•	 GPS Antenna splitter kit 
•	 Domain Time II, software para monitorear y administrar tiempo en ambientes cliente/

servidor
•	 Visores de pared para ver la hora. De 5 o 10 cm, 6 dígitos con LEDs rojos

Traducción: Oscar Branje


