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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES CIVILES
CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE - DOMOTICA
Mod. M/EV

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para 

instalaciones domotrónicas (de servicio de la casa) con objeto 

de realizar, analizar y ensayar las instalaciones que utilizan 

dispositivos eléctricos cuya funcionalidad es controlada por la 

electrónica o la microelectrónica.

Estos dispositivos aumentan el confort, la seguridad y las 

prestaciones de la instalación eléctrica tradicional. Para 

desarrollar el programa de formación es posible colocar los 

módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede 

utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y alimentar 

la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV (suministrados 

separadamente).

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes 

realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos 

eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos 

intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, 

sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los 

cables fl exibles suministrados con el sistema. Los módulos 

están realizados con material aislante y constituyen el soporte 

de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa 

de experimentación; muestran una representación gráfi ca y 

los símbolos eléctricos unifi cados del componente; resultan 

facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos 

unifi cados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los 

contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Instalación de alumbrado con interruptor crepuscular

• Instalación de alumbrado con sensor de presencia

• Instalación de alumbrado con regulador y telemando

 de uno o más puntos de luz con lámparas

 de incandescencia

• Instalación de alumbrado con regulador para lámparas

 fl uorescentes

• Instalación de alumbrado con regulación automática

 de la intensidad luminosa en función del nivel de

 iluminación ambiental

• Instalación para la optimización del consumo de energía

 eléctrica mediante programación de la prioridad de

 servicio de los utilizadores

• Instalación de alumbrado de emergencia mediante

 aparatos de alumbrado autónomos independientes

• Instalación de alumbrado de emergencia mediante

 aparatos de alumbrado autónomos con control

 centralizado

• Instalación para el mando automatizado de una cancela

 mediante centralita electrónica, mando radio, sensores de

 barrera, grupo de accionamiento con topes de fi nal de

 carrera
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DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones civiles 

servocontroladas electrónicamente mod. M/EV está 

constituida por:

• 1 Módulo tipo AZ-180

 - 1 interruptor electrónico crepuscular

• 1 Módulo tipo AZ-181

 - 1 sensor electrónico de presencia, de rayos

 infrarrojos pasivos

• 1 Módulo tipo AZ-182a

 - 1 receptor regulador electrónico de intensidad luminosa

 con fusible, 1 telemando multicanal codifi cado

• 1 Módulo tipo AZ-182b

 - 1 receptor electrónico paso a paso para mando de luces,

 con fusible

• 1 Módulo tipo AZ-183

 - 1 balasto electrónico con dimmer para lámparas

 fl uorescentes

• 1 Módulo tipo AZ-184a

 - 1 centralita electrónica para el mando y la regulación de

 la intensidad luminosa, con posibilidad de control

 automático

• 1 Módulo tipo AZ-184b

 - 1 unidad electrónica para el control automático de la

 luminosidad interna en función de la ambiental (periférica

 del módulo AZ-184a)

• 1 Módulo tipo AZ-184c

 - 1 unidad electrónica para el encendido y el apagado

 gradual dentro de un tiempo prefi jado (periférica del

 módulo AZ-184a)

• 1 Módulo tipo AZ-185

 - 1 centralita electrónica para la optimización de los

 consumos mediante selección prioritaria de los utilizadores

• 2 Módulos tipo AZ-186

 - 1 lámpara fl uorescente de 8 W autoalimentada para el

 alumbrado de emergencia

• 1 Módulo tipo AZ-187a

 - 1 centralita electrónica para automatización de cancelas

 con tarjeta de mando radio

• 1 Módulo tipo AZ-187b

 - 1 pareja de sensores fotoeléctricos de barrera

• 1 Módulo tipo AZ-187c

 - 1 avisador luminoso intermitente para la automatización

 de cancelas con antena de mando radio incorporada 

• 1 Módulo tipo AZ-187d

 - 1 grupo de accionamiento con motor monofásico y

 contactos de fi nal de carrera

• 1 Módulo tipo AZ-188

 - 1 interruptor vaivén para usos civiles, 2 pulsadores

 con 1 contacto NA

 - 1 pulsador con 1 contacto NC

• 2 Módulos tipo AZ-145a

 - 1 lámpara de incandescencia con halógenos 

 de 230V 200W

 - 2 portalámparas R7s-15

• 1 Módulo tipo AZ-148b

 - 1 aplique de techo con 2 portalámparas G13 para tubo

 fl uorescente de 36-40 W, 1 Lámpara fl uorescente de

 36 W - 230V

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• Serie de 50 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.


