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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE

Mod. N/EV

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos con 

objeto de realizar, analizar y ensayar las instalaciones que 

utilizan dispositivos eléctricos cuya funcionalidad la gobiernan 

la electrónica o la microelectrónica.

Estos dispositivos aumentan la seguridad y las prestaciones de 

la instalación eléctrica industrial tradicional. Para desarrollar 

el programa de formación es posible colocar los módulos 

en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede utilizar el 

soporte metálico vertical mod. TSI/EV y suministrar energía 

a la estación usando la unidad de alimentación mod. UAT/EV 

(proporcionados separadamente).

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes 

realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos 

eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos 

intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, sólo 

basta con conectar los módulos entre sí utilizando los cables 

fl exibles suministrados con el sistema. Los módulos están 

realizados con material aislante y constituyen el soporte de 

los dispositivos necesarios para desarrollar el programa de 

experimentación; muestran una representación gráfi ca y los 

símbolos eléctricos unifi cados del

componente; resultan facilitadas las conexiones por la 

presencia de bornes didácticos unifi cados (Ø 4 mm) con alto 

grado de protección contra los contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:

• instalación para el arranque y la parada gradual de un

 motor asincrónico trifásico mediante relé estático

 electrónico

• instalación para la reposición en fase automática de un

 utilizador trifásico con centralita electrónica de tres

 escalones

• instalación para la alimentación de un utilizador trifásico

 con relé de control de presencia y de secuencia de fase

• instalación automatizado para una línea de producción

 con cuentapiezas electrónico, sensor de proximidad y 

 de barrera

• instalación para el control de nivel mediante centralita

 electrónica y sensores de nivel 

• sistema de automatización mediante relé inteligente

 de lógica programable

-N
-0



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
N

IA

SM 40

23
C

-S
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones industriales 

servocontroladas electrónicamente mod. N/EV está 

constituida por:

• 1 Módulo tipo AZ-190

 - 1 arrancador estático electrónico gradual para motor

    asincrónico trifásico 400 V 1 kW

• 1 Módulo tipo AZ-191a

 - 1 centralita electrónica para la reposición en fase de tres

    escalones

• 3 Módulos tipo AZ-191b

 - 1 batería capacitiva trifásica de reposición en fase de 2  

    µF, 1 batería capacitiva trifásica de reposición en fase de

    4 µF, resistencias de descarga, inductancias de limitación

    del transitorio durante la conexión

• 1 Módulo tipo AZ-192

 - 1 relé de control de presencia y de secuencia de fases

    de 400V

• 1 Módulo tipo AZ-193

 - 1 cuentapiezas electrónico digital con sensor de

    proximidad y de barrera

• 1 Módulo tipo AZ-194

 - 1 centralita electrónica para control de nivel con 

    sensor de nivel

• 1 Módulo tipo AZ-195

 - 1 visualizador electrónico de mensajes; capacidad

    de 31 textos alfanuméricos

• 1 Módulo tipo AZ-PLC

 - 1 relé inteligente programable con seis entradas y cuatro  

    salidas digitales de relé

• 1 Módulo tipo AZ-10

 - 5 portafusibles para panel, fusibles seccionables 4/ 6 A

• 1 Módulo tipo AZ-15

 - 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 4 Módulos tipo AZ-41

 - 1 contactor electromagnético para usos industriales,

    bobina de 24 Vca

• 2 Módulos tipo AZ-44

 - 3 pulsadores para usos industriales

ALIMENTACION:
3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• Serie de 55 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ACCESORIOS SUGERIDOS PARA 
SIMULAR UN UTILIZADOR ELECTRICA 
POR REPONER EN FASE:
• 1 Carga resistiva 230/400 V mod. RL-2/EV

• 1 Carga inductiva 230/400 V mod. EL-2/EV
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MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.


