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TEOREMA
DE BERNOULLI 
Mod. HB5/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•	 	Demostración del teorema de Bernoulli y sus límites

•	 	Medición directa de la distribución de presión estática y 

dinámica a lo largo de un tubo de Venturi

•	 	Determinación del coeficiente de descarga del	 venturimetro

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•	 	Estructura en acero inox AISI 304

•	 	Manómetro diferencial de 7 tubos, escala 0-500 mm

•	 	Diámetro venturimetro: 20 mm

•	 	Diámetro de estrechamiento del venturimetro: 10 mm

•	 	Angulo de convergencia: 12º

•	 	Angulo de divergencia: 21º

Dimensiones: 	 650 × 400 × 850 (h) mm

Peso: 		  14 kg

INTRODUCCION
El módulo permite el estudio del teorema de Bernoulli 

utilizando un tubo de Venturi clásico, dotado de 6 tomas de 

presión estática y de un tubo de Pitot para la medición de la 

presión dinámica a lo largo del eje.

Las tomas de presión y el tubo de Pitot se conectan a un 

manómetro diferencial de 7 tubos.

El caudal del agua se controla con dos válvulas colocadas en la 

tuberías de entrada y salida del venturimetro.
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV

- NO INCLUIDO -
 o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB5/EV


