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TORBELLINO LIBRE 
Y FORZADO
Mod. HB14/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•	 	Diferencia entre torbellino libre y forzado

•	 	Determinación del perfil de un torbellino forzado

•	 	Determinación del perfil de un torbellino libre

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•	 	Diámetro del tanque: 250 mm

•	 	Altura del tanque: 300 mm

•	 	Diámetro orificios: 8,12,16,24 mm

•	 	Distancia desde el centro de los puntos de muestra altura 

torbellino: 

- 0,30,50,70,90 y 110 mm

•	 	Tubos de Pitot a: 15, 25, 30 mm respecto al radio

•	 	Diámetro tubos de entrada: 9, 12.5 mm

•	 	Inclinación tubos de entrada: 

- 60º para diámetro 9 mm

- 15º para diámetro 12.5 mm

Dimensiones: 	 400 × 400 × 700 (h) mm

Peso: 		  19 kg

INTRODUCCION
El módulo permite estudiar las características de un torbellino 

libre y forzado en el interior de un cilindro de material acrílico.

El torbellino libre se genera descargando el agua a través de 

un orificio intercambiable en la base del cilindro y el perfil es 

medido utilizando una serie de astas graduadas puestas a 

distancias desde el centro del recipiente.

El torbellino forzado es inducido por una hélice en la base del 

cilindro puesta en rotación por dos chorros de agua.

La velocidad en cada punto en el torbellino libre o forzado 

se el puede medir a través de un tubo de Pitot a diferentes 

distancias del centro.
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV

- NO INCLUIDO -
 o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB14/EV


