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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

REGULACION DE CAUDAL, 
DE NIVEL, DE PRESION Y DE 
TEMPERATURA

Mod. MPU/EV

INTRODUCCION
La unidad está proyectada para efectuar la regulación 

automática simultánea del caudal, del nivel, de la temperatura 

y de la presión utilizando un controlador PID multibucle.

La lógica de proyecto y los instrumentos utilizados son de tipo 

industrial.

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

•	 Regulación ON-OFF

•	 Regulación proporcional, integral y derivativa

•	 Instrumentos de medición del nivel, del caudal, de la presión 

y de la temperatura

•	 Determinación del tiempo muerto, respuesta y características 

del proceso

•	 Técnicas de ajuste de los controladores

•	 Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•	 Tanque de acumulación del agua, de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 20 l

•	 Tanque para el control del nivel con válvula de seguridad, de 

acero inoxidable AISI 304, capacidad de 18 l

•	 Resistencia eléctrica de calentamiento, de 3 kW

•	 Intercambiador de calor de placas, de acero inoxidable AISI 304

•	 Transmisor electrónico de caudal, tipo a presión diferencial, 

de acero inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

•	 Diafragma calibrado, de acero inoxidable AISI 304

•	 2 bombas centrífugas de circulación, Q = 4 m3/h, cuerpo y 

rotor de acero inoxidable AISI 304

•	 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 2,5

•	 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,32

•	 4 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•	 Transmisor electrónico de presión diferencial, para la 

medición del nivel, de acero inoxidable AISI 316, escala de 

0÷500 mm H2O, señal de salida de 4÷20 mA
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•	 	Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 6 kVA	

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)	
•	 Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): 1000 l/h a 2 bar

•	 	Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0.3 Nm3/h a 6 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•	 	Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

•	 Transmisor electrónico de presión relativa, de acero 

inoxidable AISI 316, escala de 0÷2 bar, señal de salida de 

4÷20 mA

•	 Caudalímetro de área variable, escala de 0÷1000 l/h

•	 Termorresistencia Pt100

•	 Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 líneas y tarjeta en serie

•	 Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

•	 Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 

y 316

•	 Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Dimensiones: 	 1800 x 700 x 1850 mm

Peso: 		  140 kg


