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ENTRENADOR
COMPUTARIZADO 
PARA LA
REFRIGERACION
INDUSTRIAL

Mod. TRIC/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
•	 Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

•	 Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y de su calibración

•	 Regulación de tipo proporcional

•	 Correlación entre la temperatura de evaporación, la 

temperatura de cámara y la humedad relativa de las cámaras 

a media temperatura

•	 Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el grado de abertura de las válvulas

- el caudal de aire en el condensador

•	 Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

•	 Recogida de datos y cálculo de:

- los balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- el caudal de masa del refrigerante

- el Coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- el rendimiento volumétrico de compresión

- la superficie de intercambio del condensador

- el coeficiente de transmisión térmica entre el aire y el 

refrigerante en el condensador

- las dispersiones térmicas a través de las paredes de las 

cámaras frigoríficas

•	 El software suministrado permite acceder a diferentes secciones:

- funcionamiento automático y manual del sistema

- habilitación de averías (12)

- averiguación de la avería y restablecimiento del buen 

funcionamiento de la máquina

- supervisión de la instalación con visualización de los valores 

adquiridos por los sensores

DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno

•	 Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

•	 Compresor de tipo hermético

•	 Condensador de aire forzado, de caudal variable

•	 2 cámaras frigoríficas con evaporadores independientes

•	 Válvula de expansión electrónica, válvula de expansión 

termostática, válvula de contrapresión

•	 Receptor de líquido, separador de líquido

•	 Válvula de solenoide, válvula antirretorno, válvulas de cierre, 

indicador de paso, filtro deshidratador

•	 Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

INTRODUCCION
El entrenador está dedicado al estudio de la refrigeración 

industrial, cuyo objetivo principal es el de controlar la 

temperatura y la humedad relativa en uno o más ambientes 

refrigerados. En este caso se utilizan un único compresor y 

un único condensador para servir dos diferentes cámaras 

frigoríficas: una para la conservación de productos congelados, 

otra para la conservación de productos frescos. El entrenador 

facilita el aprendizaje de las técnicas de adquisición de datos, 

utilizando unos instrumentos apropiados y un Ordenador 

Personal (ofrecido aquí bajo pedido).
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

•	 Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

•	 Transductores y sensores para la adquisición de los 

siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

tensión, corriente, cosfi, temperaturas del refrigerante, 

temperatura de la cámara de congelación, temperatura y 

humedad de la cámara refrigerada, presiones del ciclo (alta, 

baja e intermedia), caudal del refrigerante

•	 Manómetros de alta y baja presión

•	 Doble presóstato

•	 Interruptor magnetotérmico diferencial

•	 Pulsador de emergencia

•	 Programa de gestión por Ordenador Personal

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 650 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 180 x 80 x 180 cm

Peso neto: 	 187 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


