
27
C

-S
-R

E

RE 27

R
E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCCION
El entrenador permite estudiar el funcionamiento combinado 

de varios compresores en una planta frigorífera controlada por 

regulador (mod. TCCM/EV) o por unidad de control/PC (mod. 

TCCM-C/EV), que arrancan y paran cada compresor según la 

potencia frigorífera requerida. Incluye un circuito cerrado de 

agua y una resistencia eléctrica para aplicar una carga térmica 

al evaporador de la planta.
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PROGRAMA DE FORMACION:
•	 Estudio del funcionamiento combinado  

de varios compresores

•	 Estudio del funcionamiento de un regulador  

para compresores multietapas (mod. TCCM/EV)

•	 Utilización del diagrama presión-entalpía del gas refrigerante

•	 	Colección de datos de funcionamiento y cálculo de balances 

térmicos y rendimiento del sistema

•	 	Mediciones de potencia eléctrica absorbida en función  

del número de compresores activos

•	 	Efecto del caudal de aire sobre el rendimiento  

del condensador

•	 Adquisición de datos supervisión del sistema e introducción 

de averías da PC (mod. TCCM-C/EV)

ENTRENADOR PARA  
EL ESTUDIO DE LOS  
COMPRESORES MULTETAPAS
Mod. TCCM/EV
Mod. TCCM-C/EV (vers. computarizada)

La imagen se refiere al mod. TCCM-C/EV
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DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

•	 Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con LEDs piloto

•	 3 compresores herméticos (capacidad frigorífera 2,0 kW, 

temperaturas: -10 + 35 °C)

•	 Condensador de aire de caudal variable

•	 Separador de líquido, separador de aceite,  

receptor de líquido

•	 Válvulas antirretorno

•	 Indicador de paso, filtro deshidratador

•	 Válvula de expansión termostática

•	 Evaporador de agua

•	 Válvulas para el vaciado, la recuperación y la carga  

del refrigerante

•	 Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

•	 Manómetros de alta y baja presión

•	 Doble presóstato

•	 	Circuito cerrado de agua, incluyendo una bomba de 3 

velocidades, tanque de acumulación, resistencia eléctrica de 

1.50 W, termostato, manómetro.

•	 	Solo para el mod. TCCM/EV: regulador para compresores 

multietapas con sensor de alta presión para controlar la 

velocidad del ventilador del condensador, y sensor de baja 

presión para la gestión de los compresores

•	 	Solo para el mod. TCCM/EV: set completo de instrumentos:

- 4 termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- Caudalímetro para el agua

- Multímetro digital

•	 Solo para el mod. TCCM-C/EV: unidad de control  

con las siguientes características:

- 	funcionamiento Autónomo o Remoto (vía Ordenador 

Personal, no incluido en el equipo suministrado)

- 	interfaz USB de conexión al Ordenador Personal

- display LCD para visualizar valores y evolución en el tempo 

de las señales de entrada como: temperatura, presión, 

caudal de agua

- tarjeta electrónica y convertidores para señales de entrada

- 	teclado numérico

- Software desarrollado en NI LabVIEW

- Introducción de averías incluido

•	 Solo para el mod. TCCM-C/EV: set completo de sensores:

- 6 sondas de temperatura Pt100

- 1 sensor de caudal de agua

- 2 sensores de presión

- 1 convertidor de potencia eléctrica

•	 Interruptor magnetotérmico diferencial

•	 Pulsador de emergencia

•	 Refrigerante: no incluye CFC

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 3600 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 130 x 80 x 180 cm

Peso Neto: 	 221 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO 
solo para el mod. TCCM/EV:
Además de las características de la versión estándar,  

el equipo incluye:

•	 Simulador de averías realizado con interruptores, o

•	 Simulador de averías realizado con unidad de control
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
solo para mod. TCCM-C/EV

- NO INCLUIDO -

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


