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SIMULADOR DE
INSTALACION DE
CALEFACCION DOMESTICA
Mod. SIM-HHR/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-HHR/EV permite el estudio del 

funcionamiento de una instalación doméstica de calefacción 

y de producción de agua caliente sanitaria. Gracias a un 

controlador industrial incorporado, permite analizar en detalle 

el funcionamiento del sistema automático de gestión de la 

instalación después de la variación de los parámetros de 

funcionamiento. Si se lo conecta a un Ordenador, permite la 

supervisión del sistema.

PROGRAMA DE FORMACION:
•	 	Compensación climática: variación de la temperatura de 

producción de agua caliente en función de la temperatura 

del aire exterior

•	 Autoridad ambiente

•	 Regulación proporcional y ON/OFF

•	 Gestión de alarmas

•	 Cableado eléctrico

•	 Configuración del regulador

•	 Supervisión de las instalaciones técnicas

DATOS TECNICOS:
•	 Panel con esquemas de instalaciones diferentes

•	 Controlador de calefacción configurable que tiene las 

siguientes características:

- 6 entradas universales

- 2 salidas analógicas

- 5 salidas digitales

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL 
- NO INCLUIDO -

•	 Módulo de extensión con las siguientes características:

- 4 entradas universales

- 1 salida analógica

- 5 salidas digitales

•	 Módulo de interfaz controlador - Ordenador

•	 Potenciómetros para simular las entradas analógicas

•	 Leds de barras para simular las salidas analógicas

•	 Interruptores para simular las entradas digitales

•	 Leds para simular las salidas digitales

•	 Software de supervisión del sistema 

•	 Cables y bornes para el cableado eléctrico de las entradas y 

salidas del controlador

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 220 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 80 x 40 x 12 cm

Peso Neto:	 18 kg

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


