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ENTRENADOR PARA LA SIMULACION  
DE AVERIAS EN LOS CIRCUITOS  
DE REFRIGERACION Y ELECTRICO
Mod. ECC-F/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
•	 	Puesta en marcha de una planta

•	 	Estudio de los conceptos básicos de una planta de 

refrigeración

•	 	Mediciones eléctricas y fluídicas para calcular potencias, 

rendimientos, y trazar ciclos de refrigeración

•	 	Operación con diferentes tecnologías de dispositivos de 

expansión

•	 	Uso de evaporadores en paralelo

•	 	Monitoreo de una planta y determinación de las causas de 

averías

INTRODUCCION
Este entrenador ha sido diseñado para simular averías en 

los circuitos de refrigeración y eléctrico de una planta de 

refrigeración de temperatura positiva con fluido frigorífico R134a. 

El equipo incluye dos evaporadores, uno en el ambiente exterior 

y el otro en una cámara, que permiten trabajar con dos niveles 

de temperatura, usando una válvula de regulación de la presión 

de evaporación. El segundo evaporador se puede alimentar 

con cuatro dispositivos de expansión diferentes. El docente 

puede simular las averías hidráulicas con válvulas manuales, y 

las averías eléctricas por medio de un teclado. La planta está 

completamente construida en cobre. Los instrumentos a bordo 

permiten medir los parámetros significativos para el estudio y 

el análisis del ciclo de refrigeración real.
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DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero sobre ruedas, barnizada  

y tratada en el horno

•	 Grupo frigorífico constituido por los elemento siguientes:

- Compresor semi-hermético comercial con potencia 
frigorífera de 1.100 W (condensación: +45°C,  
evaporación: -10°C)

- Filtro deshidratador

- Indicador de paso y de humedad

- Receptor de líquido

- Válvula de recuperación del fluido

- Separador de líquido

- Regulador de presión de evaporación

- Válvulas de cierre manuales

- Variador presostático de velocidad del ventilador del 

condensador (alta presión)

- Presóstato de control de compresor (baja presión)

- Presóstato de seguridad combinado (alta y baja presión)

- Intercambiador de calor liquido / vapor en la salida común 

a los dos evaporadores

- Separador de aceite

•	 Condensador de aire de convección forzada, potencia 

eléctrica del ventilador 75 W, caudal de aire 0,35 m3/s. 

Velocidad del ventilador variable, controlada por el variador 

presostatico.

•	 Evaporador de convección forzada con velocidad variable 

(potencia frigorífera 500W) en aire libre, alimentado por 

válvula solenoide (de mando manual) y válvula de expansión 

termostática 

•	 Evaporador de convección forzada con velocidad variable 

(potencia frigorífera 500W), montado en ambiente hermético 

(para permitir el funcionamiento con dos niveles de 

temperatura). Visible, para monitorear el estado de los 

ventiladores, con timer de deshielo, y alimentado a través 

de una válvula solenoide (controlada por termostato 

electrónico) y cuatro dispositivos de expansión diferentes 

(selección del dispositivo manual sin uso de herramientas):

- tubo capilar

- válvula automática

- válvula termostática de igualación interna

- válvula termostática de igualación externa

•	 Circuito de mando con tensión de 24 V

•	 Cuadro eléctrico constituido por:

- interruptor magnetotérmico diferencial

- teleruttori

- relè termico

- relès

- lámparas de activación de evaporadores, compresor, 

resistencia de deshielo, y presóstato de seguridad

- pulsador de puesta en marcha

•	 Pulsador de emergencia

•	 Simulación de averías eléctricas por teclado y 

microprocesador, que permite al docente introducir 

anomalías, y evaluar, por parte de los estudiantes de la 

investigación de las causas

Los instrumentos incluidos en el entrenador permiten:

•	 Medir la presión del fluido frigorífico por manómetro en 

varios puntos de la planta:

- Entrada y salida del compresor

- Entrada del evaporador (en aire libre) / salida del dispositivo 

de expansión

- Entrada del evaporador (en ambiente hermético) / salida de 

los dispositivos de expansión

- Salida del evaporador (en aire libre)

- Salida del evaporador (en ambiente hermético)

•	 	Medir el caudal del fluido frigorífico en la entrada de los 

evaporadores

•	 	Medir la temperatura del fluido frigorífico con termómetro 

con sonda a lo largo del circuito hidráulico de la planta

El equipo simula las averías siguientes:

•	 En el circuito de refrigeración:

- escaso fluido

- exceso de fluido 

- obstrucción del filtro deshidratador

- anomalía en los dispositivos de expansión

- anomalía del regulador de presión de evaporación

- falla en las válvulas solenoide (goteras)

•	 En los circuitos del condensador y de los evaporadores:

- incrustaciones en el condensador

- incrustaciones en un evaporador

•	 En los circuitos eléctricos:

- sobrecarga del motor del compresor

- falta de una fase del motor del compresor

- parada de un ventilador de un evaporador

- falta de dos fases del motor del compresor

- sobrecalentamiento del motor del compresor

- avería en la resistencia de deshielo

•	 En el circuito de regulación:

- avería de la bobina del solenoide

- avería del presóstato de seguridad

- avería del timer de deshielo

- avería del termostato de regulación

- avería del presóstato de “pump down”

- avería en el regulador presostatico

Dimensiones: 	 180 x 80 x 180 cm

Peso Neto: 	 203 kg

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2000 VA
			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


