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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SISTEMA
DIDACTICO PARA
EL ESTUDIO DE LAS
INSTALACIONES
TERMICAS
Mod. CTR/EV

INTRODUCCION
Esta instalación didáctica puede utilizarse para realizar 
ejercicios de nivel técnico y profesional en base a la descripción 
de la instalación y estudiar las instalaciones, la conducción 
y la regulación. La instalación constituye una instalación de 
calefacción civil constituida por una caldera de gasóleo y 
radiadores de diversa forma y material. La caldera, los radiadores, 
las tuberías, los órganos de control, de regulación y de medición 
están montados en un panel vertical donde es posible identificar 
con precisión la posición, las conexiones y el montaje de todos 
los equipos. Está dotada de ruedas y de conexiones a eventuales 
utilizadores externos. 

PROGRAMA DE FORMACION:
•	 Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación
- el vaciado y el control de la estanqueidad de la instalación
- el puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de protección y de seguridad de la caldera
•	 Los órganos de protección y de seguridad de una central 

térmica
•	 Regulación de tipo ON/OFF: el termostato de caldera, el 

termostato de ambiente, el termostato de la bomba de 
recirculación

•	 Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica 
consumida

•	 Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en 
opción:
- evaluación del rendimiento de combustión de la caldera
- modificación del caudal del aire y del combustible en 

el quemador y verificación de las consecuencias en el 
rendimiento de combustión

- evaluación de la calidad del acoplamiento entre el 
quemador y la caldera

DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno
•	 Caldera de hierro colado del tipo de piso, con quemador de 

aire soplada, que funciona con gasóleo:
- funcionamiento completamente automático
- dotada de termóstatos de funcionamiento y de seguridad
- tubo de llama con circuito de humos dotado de conducto 

de los humos de longitud estándar de 1,5 metros
- potencia térmica: 20 kW
- dotada de panel eléctrico, pulsadores y lámparas piloto de 

control
•	 Tanque combustible de metal
•	 Sistema de carga de agua automático
•	 Separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga 

automático, manómetro
•	 By-pass anticondensación, provisto de bomba de 

recirculación, válvula unidireccional, válvulas de cierre, 
termostato de mando

•	 Válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 
válvula de seguridad

•	 Colectores de ida y retorno
•	 Bomba de circulación del agua con válvulas de aislamiento
•	 Cuatro radiadores de adecuada potencia, uno de aluminio, 

uno de hierro colado y dos de acero, dotados de válvulas, 
reductores de presión, válvulas de purga, todos conectados, 
operativos y rígidamente fijados al panel principal; los 
accesorios montados en cada radiador permiten efectuar la 
completa regulación y equilibrado de la instalación

•	 Caudalímetros
•	 Termostato de ambiente
•	 Panel eléctrico con interruptor general magnetotérmico

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones: 	 180 x 73 x 195 cm

Peso neto: 	 245 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Agua de red: mín. 1 bar
•	 Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
•	 Desagüe

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1


