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MODULO COMPUTARIZADO PARA 
EL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES
DE CALEFACCION CIVIL

Mod. CHTC/EV
INTRODUCCION
El módulo, expresamente realizado para finalidades didácticas, 
permite estudiar diferentes soluciones de actualmente 
difundidas en las instalaciones de calefacción civil: calefacción 
de piso o con radiadores, con compensación climática de la 
temperatura de envío del agua; calefacción por radiadores 
con válvulas de zona; calefacción por ventiloconvectores con 
control de la velocidad del ventilador. Una unidad de control 
permite efectuar el funcionamiento autónomo del sistema 
(desde el teclado local) o remoto (desde el Ordenador Personal, 
no incluido, mediante cables de conexión USB).

Además, se pueden introducir averías no destructivas.

PROGRAMA DE FORMACION:
•	 Ejecución de todos los procedimientos para la carga del 

agua en la instalación y la eliminación del aire contenido en 

la misma

•	 Adquisición de datos por Ordenador Personal (valores de 

temperatura del agua/aire, caudal, presión en diferentes 

puntos del circuito)

•	 Cálculo de la curva de emisión térmica de un cuerpo 

calentador

•	 Estudio del funcionamiento de una válvula mezcladora y 

determinación de su característica y autoridad en función 

del circuito regulado

•	 Estudio del funcionamiento de un compensador climático

•	 Estudio del funcionamiento de un regulador proporcional

•	 Modalidad de cálculo de la energía térmica consumida

DATOS TECNICOS:
•	 Estructura de acero barnizada y tratada en el horno

•	 Sinóptico de colores

•	 Instalación de calefacción, provista de:

- hervidor eléctrico de 50 litros, vaso de expansión, válvulas 

de purga automáticas, grupo de llenado automático, válvula 

de seguridad, colectores de distribución;

- instalación mezclada con válvula de tres vías motorizada, 

válvula de calibración, bomba de circulación, radiador 

e instalación de piso, con control proporcional de la 

temperatura de envío en función de la temperatura externa 

(simulada por Ordenador Personal);

- instalación distribuida, con bomba de circulación, radiador 

con válvula de zona y ventiloconvector con control 

proporcional de la velocidad del ventilador en función de la 

temperatura ambiente

•	 Unidad de control con las siguientes características:
- modalidades operativas autónoma o remota (desde el 

Ordenador Personal, no incluido)
- interfaz USB para la conexión al Ordenador Personal
- display LCD para visualizar las salidas analógicas, las averías, 

las señales de entrada: temperaturas, presiones, caudales
- tarjeta electrónica y convertidores para señales de entrada/

salida
- tarjeta de interfaz multifunciones que transforma el 

módulo o el Ordenador Personal en un equipo industrial, 
que controla y procesa las entradas analógicas y las salidas 
analógicas/digitales (como el estado de la válvula de 
solenoide, el estado de las bombas, etc.)

- Introducción de averías
- Teclado
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Agua de red: mín. 1 bar

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL

•	 6 sondas Pt100 para la medición de la temperatura

•	 2 sensores de flujo

•	 3 sensores de presión

•	 Interruptor magnetotérmico diferencial

•	 Pulsador de emergencia

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 200 x 70 x 190 cm

Peso neto: 	 200 kg


