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PLANTA PILOTO 
DE OSMOSIS INVERSA

Mod. OI/EV manual
Mod. OIa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Efecto de la presión de funcionamiento

•  Efecto del caudal de alimentación

•  Efecto del tratamiento con luz UV (esterilización del 

permeado)

•  Relación entre el concentrado y el permeado

•  Optimización del proceso de ósmosis inversa

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. OIa/EV)

•  Supervisión de la instalación (sólo para el mod. OIa/EV)

INTRODUCCION
Puesto que el fenómeno de la ósmosis es reversible, si a una 

solución en contacto con una membrana semipermeable se le 

aplica una presión mecánica superior a su presión osmótica, 

se provoca el paso del disolvente a través de la membrana; es 

decir que se tiene una ósmosis inversa.

Es fácil intuir cómo dicho fenómeno puede aprovecharse para 

la desalinización del agua del mar o para concentrar o purifi car 

las aguas de refl ujo.
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DATOS TECNICOS:

Mod. OI/EV
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque de alimentación de acero inoxidable AISI 316, 

capacidad de 90 l

•  Tanque de recogida del permeado de acero inoxidable AISI 

316, capacidad 60 l

•  Bomba de alimentación de émbolos, de acero inoxidable AISI 

316, caudal 0÷700 l/h, Pmáx = 60 bar, con microfi ltro (5µ) en 

la aspiración 

•  Bomba de engranajes con arrastre magnético para la 

transferencia del permeado a la lámpara UV

•  Presostato de seguridad

•  Válvula de seguridad de acero inoxidable

•  Membrana de ósmosis con receptáculo de acero inoxidable 

AISI 316

•  Manómetro de muelle Bourdon de acero inoxidable AISI 304, 

escala 0÷60 bar

•  Caudalímetro de área variable, de acero inoxidable y vidrio, 

escala 20÷200 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Caudalímetro de área variable de acero inoxidable y vidrio, 

escala 80÷800 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Caudalímetro de área variable de acero inoxidable y vidrio, 

escala 100÷1000 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Lámpara UV para la esterilización del permeado

•  Conductivímetro de microprocesador con sonda de acero 

inoxidable, escala 0÷ 2000 µs/cm

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

•  Tablero eléctrico IP 55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

•  Pulsante de emergencia

Dimensiones:  1700 x 700 x 2080 mm

Peso:   250 kg

Mod. OIa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. OI/EV, este 

modelo, incluye también:

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷200 l/h

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷600 l/h

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷1000 l/h

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable, señal 

de salida 4÷20 mA, escala 0÷60 bar

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para el 

control de la presión, Cv = 0,32

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para el 

control del caudal de descarga del concentrado, Cv = 0,2

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 2 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4 kVA

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1 Nm3/h a 6 bar 

(sólo para el mod. OIa/EV)

•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Ordenador Personal con sistema operativo Windows 

(sólo para el mod. OIa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


