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PLANTA PILOTO PARA LA
DEPURACION DE AGUAS

Mod. DE/EV unidad de servicio
Mod. DE1/EV sist. depuración aeróbica
Mod. DE2/EV sist. depuración anaeróbica

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

Mod. DE1/EV
• Estudio, simulación, dimensionado y optimización en función 

de los siguientes parámetros operativos:

- tiempo de retención hidráulica

- volumen de la biomasa

- caudal del aire

- relación de recirculación

Mod. DE2/EV
• Estudio, simulación, dimensionado y optimización en función 

de los siguientes parámetros operativos:

- tiempo de retención hidráulica

- relación de recirculación

- tipo de relleno 

INTRODUCCION
El sistema consta de una unidad de servicio (mod. DE/EV), 

provista de 2 bombas peristálticas (alimentación y recirculación) 

de velocidad variable y de un compresor - con caudalímetro - 

que puede conectarse con el sistema de depuración aeróbica 

(mod. DE1/EV), o con el sistema de depuración anaeróbica 

(mod. DE2/EV).

La confi guración mínima consiste en la unidad de servicio 

(mod. DE/EV) y uno de los dos sistemas de depuración.

El sistema de depuración aeróbica (mod. DE1/EV) es una 

instalación piloto de mesa constituida, en el esquema clásico, 

por una cuba de oxidación y un decantador.

La alimentación y la recirculación de los lodos se efectúan 

por medio de las dos bombas peristálticas del mod. DE/EV; 

la alimentación del aire se realiza a través de unos difusores 

porosos conectados al compresor de la unidad de servicio.

El sistema de depuración anaeróbica (mod. DE2/EV) es 

una instalación piloto de mesa constituida por un digestor 

anaeróbico con un decantador incorporado.

La alimentación y la recirculación de los lodos se efectúan por 

medio de las dos bombas peristálticas de la unidad de servicio; 

la biomasa está mantenida en agitación mediante el compresor 

que recicla el gas desde la cabeza hasta el fondo del digestor.
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DATOS TECNICOS:

Mod. DE/EV
• Tanque de alimentación de 80 litros

•  Tanque de recogida del agua depurada de 80 litros

•  Bomba peristáltica de alimentación, caudal de 0÷60 ml/min

•  Bomba peristáltica de recirculación de los lodos, caudal de 

0÷60 ml/min

•  Compresor para el aire

•  Caudalímetro para el aire, caudal de 0-10 l/min

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 250 VA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  500 x 300 x 300 mm

Peso:   10 kg

Mod. DE1/EV
• Cuba de oxidación cilíndrica de metacrilato transparente, 

capacidad variable (7, 8, 9 y 10 litros), con difusores para el 

aire

•  Decantador de metacrilato transparente, capacidad de 5 

litros

Dimensiones:  700 x 300 x 600 mm

Peso:   9 kg

Mod. DE2/EV
• Digestor cilíndrico de material plástico transparente, 

capacidad de 15 litros, con decantador

Dimensiones:  500 x 300 x 600 mm

Peso:   7 kg
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Medidor de pH portátil

• Oxímetro portátil

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


