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CONDUCTIVIDAD TERMICA
DE GASES Y LIQUIDOS 
Mod. TE6I/EV

DESCRIPCION
El fluido del cual se quiere determinar la conductividad térmica 

llena la doble pared entre un cilindro calentado eléctricamente 

y una camisa de enfriamiento por agua. 

La doble pared tiene una luz muy pequeña al fin de evitar los 

fenómenos de convección natural. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes

•	 Calibración para determinar los efectos de las dispersiones 

de calor.

•	 Determinar la conductividad térmica de gases y líquidos.

DATOS TECNICOS:

•	 	Cilindro de aluminio calentado eléctricamente de 39 mm de 

diámetro y 110 mm de longitud. 

•	 	Resistencia de calentamiento de 200 W @ 24 V

•	 	Doble pared para fluido de 0,4 mm

•	 	Camisa de enfriamiento por agua

•	 2 termopares K. 

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•	 	Agua de la red 

UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


