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CONVECCION
LIBRE Y FORZADA
Mod. TE6H/EV

DESCRIPCION
La unidad de mesa está compuesta por un ventilador centrífugo 

con conducto vertical en el cual se pueden insertar tres tipos 

diferentes de superficies calentadas: con placa plana, con 

aletas cilíndricas y con aletas longitudinales.

El equipo mide la temperatura del aire antes y después de la 

superficie calentada y en tres posiciones diferentes a lo largo 

de la misma superficie calentada. 

Un anemómetro mide la velocidad del aire en el conducto. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes

•	 	Correlación entre temperatura de superficie y potencia de 

calentamiento en convección libre

•	 	Correlación entre temperatura de superficie y potencia de 

calentamiento en convección forzada

•	 	Demostración de la eficiencia de intercambio térmico con 

superficies extendidas

•	 	Distribución de la temperatura a lo largo de las superficies 

extendidas

•	 Comparativa entre superficies con geometrías diferentes. 

DATOS TECNICOS:

•	 Ventilador centrífugo con conducto vertical dotado de 

ventanilla transparente

•	 Superficie con placa plana, 0.01 m2 con calentador de 200 W 

@ 24 V DC

•	 Superficie con aletas cilíndricas, 0.05 m2 con calentador de 

200 W @ 24 V DC

•	 Superficie con aletas longitudinales, 0.14 m2 con calentador 

de 200 W @ 24 V DC

•	 2 termopares K para la medición de la temperatura del aire 

en entrada y en salida

•	 3 termopares K para la medición de la temperatura superficial

•	 2 termopares K para la medición de la temperatura del aire

•	 Acceso para variar la velocidad del aire

•	 Anemómetro

Dimensiones:	 650 x 380 x 1050 mm

Peso:	  	 32 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)


